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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Sauna fur eine oder meh- 
rere Personen mit einer im wesentlichen geschlossencn 
Kabine. 

Die Kabinenwandung ist aus rein biologischem Mas- 
sivholz-Blockbohlen-VollhoIz. 

Diese Kabinen warden bereits seit Jahren hergestellt 
Solche Kabinen, die sich auch zu Hause aufstellen las- 
sen, haben an den Ecken als Holzverbindung uberlap- 
pende und daniber hinausragende Eckverbindungen in 
zimmermannsmaBigem Abbund der Oberplattungen 
(Fig. 1). 

Diese bekannten Kabinen-Eckverbindungen haben 
den Nachteil, daB sie an den Eckverbindungen meist 
undicht warden. 

Durch die notwendigen Uberlappungen und Ober- 
plattungen der Bohien wird zudem dieses MaB der 
Oberlappung um die KabinengroBe und somit die Nut- 
zung des Kabinenraumes reduziert 

Bei relativ kleinen vorgegebenen Raumen wirkt sich 
dieses sehr nachtdlig aus. 

Durch die undicht werdenden Eckverbindungen be- 
steht auch die Gefahr durch Kondens der Schwitzwas- 
serbildung an Hauswanden. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine Massivholz-Blockbohlenkabine der eingangs be- 
schriebenen Art in ihrer Nutzbarkeit dahingehend zu 
verbessern, daB durch die vorzugsweisen Eckverbin- 
dungen, bei groBeren Kabinen auch Langsverbindun- 
gen, die Rlume besser genutzt werden konnen und 
durch mehr Dichtheit an den Eckverbindungen unnoti- 
ge Warme- und Energieverluste vermieden werden, 
auch unter dem Gesichtspunkt der Verrottungsgefahr 
durch Schwitzwasserbildung durch Kondens an den 
Hauswanden. 

Die Fertigung der BIockbohlen-Massivholzkabinen 
wird auch rationeJler und somit kostengiinstiger. 

Fig. 1 zeigt bekannte Eckverbindungen im GrundriB, 

Fig. 2 zeigt Eckverbindungen mit Rutschieisten im 40 
GrundriB und Schnitt 
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als Viereck, Rechteck, Trapez, Vieleck, Dreieck, 
Kugel, Kreisform oder ahnlcher Form ausgebildet 
sind. 

6. Nach Anspruchl— 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Rutschieisten (3) durch einen Einsatz (4) aus 
Metall oder Kunststoff oder ahnlichem Material 
verstarkt ausgestaltet sind. 

7. Nach Anspruch 1—6, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Rutschieisten (3) an den weiterlaufenden 
Bohien (5) angebracht sind. 

8. Nach Anspruch 1—7, dadurch gekennzeichnet 
daB die Bohien (5) mit einem in die Rutschleiste 
passenden Gegenstiick aus Metall oder Kunststoff 
oder ahnlichem Material verstarkt ist 

9. Nach Anspruch 1—8, dadurch gekennzeichnet, 
daB in unmitteibarer Nahe der Eckpfosten (2) vom 
Boden bis zur Decke durchgehende Spannschrau- 
ben (6) angebracht sind. 

10. Nach Anspruch 1 — 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Spannschraube (7) direkt im Pfosten (2) 
zwischenden Profilierungen angebracht ist 

1 1. Nach Anspruch 1 — 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB einliegende Wnkel (8), vorzugsweise aus Me- 
tall, zur Eckbef estigimg angebracht sind 

12. Nach Anspruch 1 — 1 1, dadurch gekennzek:hnet, 
daB beim Nachspannen der Schrauben (6, 7) die 
seitlich beruhrenden Teile mitrutschen. 

13. Nach Anspruch 1 — 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB als zusatzliche Dichtung innen (9) und auBen 
(10) eine senkrecht stehende Eckleiste angebracht 
ist 

,14. Nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, daB diese Dichtungen 
beim Nachziehen der Spannschrauben (6, 7) eben- 
falls mitrutschen. 

15. Nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daB zwischen den Bohien (5) und der auBeren Eck- 
leiste (10) ein Abstand (11) vorhanden ist 

16. Nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 
daB zwischen den Bohien (5) und der auBeren Eck- 
leiste (10) kein Abstand vorhanden ist 



Patentanspniche 

1. Blockbohlen-Massivholzsauna aus reinem Na- 45 
turholz im betriebsfertigen Zustand mit dem gan- 
zen Korper von sitzenden oder liegenden Personen 
umschlieBende Saunakabine, zum GroBteil mit Zu- 
und Abluftoffnungen, die mit Heizgeraten zur' Auf- 
heizung und Verteilung der Luft in der Kabine aus- 50 
gestattet ist, ist dadurch gekennzeichnet, daB die 
Eckholzverbindungen (Fig. 2) durch einen profilier- 
ten von unten bis Kabinenhohe oder daruber hin- 
aus durchgehenden senkrecht stehenden Pfosten 
(2)montierbarist- 55 

2. Nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Hdlzverbindungseckpfosten (2) die Profilierun- 
gen im Winkel von 90" zugeordnete Rutschvertie- 
f ungen (3) aufweist 

3. Nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet 60 
daB diese profilierten Rutschverbindungen (3) in 
einem Winkel von 1 —90^ sowie 90—359° am Eck- 
pfosten zugeordnet sind. 

4. Nach Anspruch 1—3, dadurch gekennzeichnet 
daB die Rutschieisten (3) einfach, doppelt oder 65 
mehrfach vorhanden sind. 

5. Nach Anspruch 1—4, dadurch gekennzeichnet, 
daB diese profilierten Rutschieisten (3) im GrundriB 
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